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1 Общие сведения

1.1 Наименование и назначение системы
Данным проектом предусматривается монтаж системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом (СКУД) в зданиях ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7», которое находится по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. 60 лет Октября, д.30 (далее – Объект).
Система предназначена для видеонаблюдения по внешнему периметру Объекта, входов в здание, коридоров и приоритетных внутренних помещений, а также для своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на жесткие диски сетевого видеорегистратора.

1.2 Основание для проектирования

Основанием для проектирования системы видеонаблюдения, СКУД является договор между «Заказчиком» ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» и «Подрядчиком» АО «Монтаж-Сервис».

1.3 Стадии проектирования

Проектирование выполняется в одну стадию - рабочий проект (РП).

1.4 Вид строительства

Реконструкция. Монтаж системы видеонаблюдения,СКУД.
1.5 Исходные данные для проектирования

Исходными данными для проектирования являются:

· архитектурно-строительные чертежи объекта;
· техническое задание.

1.6 Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, нормами, правилами и стандартами, а также территориальными нормами, ведомственными и прочими документами, действующими на территории Российской Федерации и удовлетворяет требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также требованиям по охране окружающей среды.

Предусматриваемое Проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ Р 51558-2008 «Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно- техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы 8 проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение телевизионных схем видеоконтроля. Рекомендации»;

· Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации»;

· ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

· ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная»;
· Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий»;

· Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

При разработке проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения и СКУД учитывались требования Постановления Совета министров Республики Крым от 25 мая 2016 г. №225 "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года №466" и Постановления Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 466 «О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым».

2 Характеристика объекта
2.1 Объект представляет собой комплекс зданий . 

2.3. Характеристика внутренних помещений объекта:

· высота помещений – 3,00 м.; 

· диапазон изменения температуры: от +18 ○С до +25 ○С;     

· относительная влажность воздуха при 25 ○С: не более 60%.
3 Основные проектные решения 

  Система видеонаблюдения и СКУД с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения обеспечивает:

         - непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на прилегающей территории и особо важных помещений Объекта;

- разграничение полномочий доступа к управлению системой в целях предотвращения несанкционированных действий;
- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем установления времени, даты и идентификатора видеокамеры;
- видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникновения) - подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в зоне охраны и выявление ложных срабатываний;
- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) зоны наблюдения;
- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей;



 - архивирование и хранение данных в течение 30 дней;


 - возможность сохранения фрагмента видеозаписи на Flash-накопитель;

 - выдачу сигнала тревоги при возникновении изменений в зоне наблюдения отдельных видеокамер (видеодетектор движения), сопровождающуюся записью видеоинформации, с формированием произвольной конфигурации чувствительной зоны видеодетектора;
-  возможность интеграции с системами охранной сигнализации, контроля и управления доступом.

   Видеокамеры системы видеонаблюдения работают в непрерывном круглосуточном режиме.
   Сетевой видеосервер обеспечивает запись и хранение видеоинформации в следующих режимах:
а) непрерывная видеозапись в реальном времени (со скоростью 25 кадров в секунду);

б) видеозапись отдельных фрагментов или видеокадров по детектору движения или по заданному времени.
 Режим записи и время хранения видеоинформации должен устанавливаться в зависимости от условий и режима охраны объекта. В режиме записи отдельных фрагментов или видеокадров видеоизображение должно записываться по принципу "кольцевого буфера" так, чтобы обеспечить запись "предтревожной ситуации".
 Система видеонаблюдения обеспечивает выполнение следующих функциональных характеристик:

а) Режимы формирования архива: непрерывная запись, запись по событиям (тревогам), запись по расписанию.
б) Автоматическая связь регистрируемых видеосервером событий с автоматическими действиями видеосервера, такими как включение/выключение формирования архива, уведомление оператора на экран.
в) Наличие энергонезависимой памяти для хранения установленных параметров при пропадании напряжения питания.

г) Размер объектов на изображении должен быть не менее 5% высоты изображения (или не более 80мм па пиксель изображения).
д) Возможность настройки автоматических реакций со стороны видеокамеры на фиксацию заданных событий.
е) Наличие встроенного детектора активности в тоне обзора видеокамеры.
ж) Наличие тревожных входов для подключения внешних извещателей, работающих по принципу «сухой контакт».
з) Наличие тревожных выходов для подключения внешних исполнительных устройств.
Система видеонаблюдения на Объекте (в соответствии с согласованным с Заказчиком планом установки камер) состоит из: 
а) IP-видеокамер наружного исполнения, установленных по периметру охраняемого объекта.;
б) IP-видеокамер для внутреннего наблюдения;
в) сетевого видеорегистратора;
г) сетевых коммутаторов с технологией «PоE»;

д) источников бесперебойного питания;
е) необходимых элементов системы монтажа и инсталляции для всей системы;
ж) контроллеров доступа;

з) электромагнитных замков.
Количество оборудования и материалов, типов и марок устройств приведено в Рабочих чертежах данного проекта и в Спецификации оборудования к данному проекту.

Система видеонаблюдения построена на базе оборудовании производства компании SpezVision. 
В качестве внутренних видеокамер на объекте приняты цветные цифровые антивандальные IP-камеры видеонаблюдения SVI-S122-N POE. Камера оснащена объективом с фокусным расстоянием 3/6/2.8 мм (угол обзора 83°). Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, IP-камера оснащена ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 30 метров, а также механическим ИК-фильтром, обеспечивающим точную передачу цветов в условиях хорошей освещенности и высокую чувствительность при слабом освещении. Модель SVI-S122-N POE выполнена в корпусе со степенью пыле- и влагозащиты IP67. IP-видеокамера способна работать в условиях сильного перепада температур от минус 40 до плюс 60°С. Обладает функцией «Коридорный формат», благодаря которой больше нет необходимости записывать в архив лишнюю информацию. IP-видеокамера обеспечивает формирование и трансляцию видеопотоков в сеть с двумя различными параметрами. Основной поток записывается в архив с наилучшим качеством и наибольшей скоростью записи. Второй поток, транслируется в сеть, на мобильный и web-сервер с наименьшим качеством для снижения трафика. Такая схема позволяет существенно снизить загрузку сети, а также оптимизировать нагрузку при отображении большого количества камер на одном мониторе. Питание IP-видеокамеры осуществляется от сетевого коммутатора по стандарту PoE (IEEE802.3af). Камера полностью совместима с сетевыми видеорегистраторами SPZ-N836. 

Технические характеристики камеры:

	п матрицы 
	1/2.8" Sony Exmor CMOS

	Разрешение 
	1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720

	Видеокодек сжатия 
	H.264 (2 потока)

	Аудиокодек сжатия 
	G.711A

	Частота кадров 
	25 к/с

	Чувствительность 
	0 Лк (ИК подсветка вкл.)

	Объектив 
	3.6 мм

	АРД 
	Нет

	Механический ИК фильтр 
	Да

	Режим День/Ночь 
	Авто переключение

	D -WDR 
	Да

	Электронный затвор 
	1/25-1/100000 c

	Баланс белого 
	Автоматический, ручной, в помещение, на улице

	Удаленный доступ 
	Chrome, Mozila, IE, CMS

	Сетевой разъем 
	RJ-45 100Base-TX Ethernet порт

	Сетевые протоколы 
	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P

	Версия Onvif 
	v 2.4

	Битрейт 
	1080p: 512 kbps-8192 kbps, 720p: 256 kbps-4096 kbps, VGA: 128 kbps-4096 kbps, QVGA: 64 kbps-1024 kbps


Камера имеет поддержку питания по сети Ethernet (PoE), позволяющую обходиться подводкой одного сетевого кабеля. 
В качестве внешних видеокамер на объекте приняты цветные цифровые уличные IP-камеры видеонаблюдения SVIP-432P 2 Mn. Камера оснащена объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм, а для круглосуточного видеонаблюдения имеет встроенную ИК-подсветку дальностью до 20 метров. В основе камеры лежит матрица SMOC Aptina AR0330. Данное решение позволяет формировать и транслировать видеопоток с максимальным разрешением 2048х1536 с частотой 20 к/с или 1920х1080 – 25 к/с. SVIP-432P 2 Mn - выполнена в уличном исполнении и имеет класс защиты оболочки IP66. Система теплообмена позволяет эксплуатировать ее в условиях сильного перепада температур (от минус 40 до плюс 50°С). Питание IP-камеры осуществляется от сетевого коммутатора по стандарту PoE (IEEE802.3af).

Технические характеристики камеры:

	Чувствительность

	0.1/0.6 lux, 0 lux (ИК вкл)


	Объектив 

	f=3.6 мм


	Углы обзора

	54°/72°/92°


	Скорость записи

	25к/с@1920Х1080


	Формат сжатия

	H.264


	Кол-во видеопотоков

	2


	Тревожные входы/выходы

	Не предусмотрены


	Битрейт

	128кб/с-10Мбит/с


	Детекция движения

	Есть, чувствительность низкая/средняя/высокая, 12х16 зон


	Соединение

	DHCP, статический адрес


	Размер корпуса

	108x108х65 мм


	Рабочая температура 

	от -45°С до +50°С


	Дополнительные параметры

	ARD, DNR 2D/3D, автоматический DWDR, LAN


	Технические характеристики / параметры 


	Onvif

	v.2.2


	Аудио вход

	Подключение внешнего микрофона


	Аудио выход

	Не предусмотрен


	Комплектация

	IP-камера, винты для крепления, гарантийный талон, паспорт изделия, коробка упаковочная


	Разрешение

	2 Мп (1920х1080 pix)


	Сетевой интерфейс

	10/100-Base-T


	Сетевые протоколы

	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnp, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP


	Степень защиты

	IP 67


	Тип камеры

	Уличная с ИК, цветная (день/ночь)


	Питание

	12В, 2А, PoE



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Вся информация с видеокамер сводится через сетевые коммутаторы типа TP-LINK TL-SG1008D8 и TP-LINK TL-SG1005D5 к цифровому IP - видеорегистратору SPZ-N836
Сетевой коммутатор ZyXel ZX-MES3500-24 (на 24 порта) с поддержкой стандарта питания PoE обеспечивает возможность подключения устройств с повышенным энергопотреблением (до 30 Вт). Высокая скорость фильтрации и продвижения кадров (830 нс для кадра 64 байта), что положительно сказывается на функционировании системы IP-видеонаблюдения.
Технические характеристики коммутатора:
	Производитель:
	ZyXEL

	Тип устройства:
	коммутатор (switch)

	Количество портов коммутатора:
	24

	Возможность установки в стойку:
	✔

	Базовая скорость передачи данных:
	10/100 Мбит/сек

	Внутренняя пропускная способность:
	12.8 Гбит/с

	Размер таблицы MAC адресов:
	16000 

	Поддержка IPv6:
	✔

	Объем оперативной памяти:
	64 Мб

	Объем флэш-памяти:
	16 Мб

	Консольный порт:
	✔

	Web-интерфейс:
	✔

	Поддержка Telnet:
	✔

	Поддержка SNMP:
	✔

	Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags):
	✔

	Поддержка IEEE 802.1q (VLAN):
	✔

	Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree):
	✔

	Ширина:
	438 мм

	Высота:
	44.5 мм

	Глубина:
	200 мм

	Вес:
	2.6 кг

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Spezvision SPZ-N836 36-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой от 1 до 64 IP-камер разрешением от 1Мп до 5Мп и возможностью подключения 9 жестких диска типа SATA (до 4 Тб каждый). Имеет видеовыходы VGA, HDMI. Обладает универсальным дизайном корпуса, предусматривающие варианты установки как и в стоечные решения так и в стационарные. Предусмотрен удобный пользовательский интерфейс с поддержкой русского языка. Скорость записи видеопотока 30к/с на каждый канал.
· Особенности SPZ-N836

· Кол-во каналов 1080P - 36

· Поддерживаемое кол-во каналов - 64

· Формат сжатия H.264

· Поддержка 9 жестких дисков SATA объемом по 4 Тб 

· Поддержка e-SATA 

· Совместимость с большинством современных моделей IP-камер 

· Поддержка USB.

· Технические характеристики Spezvision SPZ-N836

· Единица измерения: 1 шт

· Габариты (мм): 83x83x6

· Масса (кг): 7.40

· Модель Сетевой видеорегистратор

· Поддерживаемое кол-во каналов 64

· Кол-во каналов 1080P 36

· Форматы сжатия видео H.264

· Формат сжатия аудио G.711A

· Стандарты видео PAL/NTSC
Режим работы

· Запись 64×(1280*960)+2 поток [640*360]+4 вывод на экран+4 просмотр архив; 

· Запись 49×(1280*960)+2 поток [640*360]+4 вывод на экран+9 просмотр архива; 

· Запись 36×(1920*1080)+2 поток [720*576]+4 вывод на экран+4 просмотр архива; 

· Запись 25×(2048*1536)+2 поток[960*576]+4 вывод на экран+9 просмотр архива; 

· Запись 25×(2592*1944)+2 поток[960*576]+4 вывод на экран+1 просмотр архива

· Максимальное количество 30 к/с на канал

· Битрейт 300 мб/с

· Аудио 1/1; (36/25/16 сетевые от камер)

· Выдеовыходы 1хVGA, 1хHDMI

· Жесткие диски 9×4Tб SATA

· Поддержка e-Sata 1

· Тревожные входы / выходы 4/4

· Стандарт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

· Кнопки Включение / выключение и сброс

· Возможность поиска в архиве Дата, время, событие

· Безопасность 3 уровня (Администратор/Гость/Настраиваемые пользователи)

· Цифровой зум Есть
Дополнительно

· Поддержка: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android (ПО просмотра Goolink / Vmeye), CMS, облачные

· Поддерживаемые браузеры Microsoft Internet Explorer 8.0 и 9.0 (32-бит,Mozilla Firefox 13 и новее, Safari 5 и новее,Google Chrome

· Поддержка USB 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0

· Onvif v.2.5

· Размеры (д*ш*в), мм 440×432×90 мм (2U Chassis)

· Вес (кг) 7,4.

        Данная линейка сетевых регистраторов на базе процессора HI3535 рекомендована для построения систем различной степени сложности объекта. Каждая из представленных моделей NVR обладает простой системой управления и стабильностью работы, что подтверждено многочисленными тестами и соответствующими сертификатами качества. Поддержка ONVIF v.2.5 позволяется использовать в единой системе с сетевым регистратором IP-камеры большинства мировых производителей систем видеонаблюдения и установку сетевого регистратора в уже существующую систему на объекте.


Видеорегистраторы используют алгоритмы сжатия без потерь для сохранения исходного качества для локальной обработки и применения видеоаналитики.


Для обеспечения условия по хранению данных в течении 30 дней в слоты видеорегистраторf необходимо установить жесткие диски HDD в количестве 9 шт. емкостью 4 Тб каждый.
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IPN32/01 1920х1080 (Full HD) Н.264-10 (Высокое качество) 24 25 30 32 157,3 50960,80 4915 8

IPN16/02 1920х1080 (Full HD) Н.264-10 (Высокое качество) 24 25 30 8 39,3 12740,20 4915 2

IPN32/03 1920х1080 (Full HD) Н.264-10 (Высокое качество) 24 25 30 31 157,3 49368,30 4915 8

IPN16/04 1920х1080 (Full HD) Н.264-10 (Высокое качество) 24 25 30 14 68,8 22295,30 4915 4

Параметры трафика и объема дисков


Рабочее место оператора находится на первом этаже в здании «А» на первом этаже. В помещении устанавливается видеорегистратор Spezvision SPZ-N836 с подключенными к нему двумя мониторами.
В качестве устройств отображения проектом приняты мониторы видеонаблюдения RVi-M22P. Монитор RVi-M22P построен на базе обновленной TFT-матрицы и имеет лучшие технические характеристики (динамический контраст и время отклика), что позволяют получить более контрастную картинку. Данный монитор имеет соотношение сторон 16:9. RVi-M22P имеет высокопроизводительный видеопроцессор, который поддерживает функции трехмерного гребенчатого фильтра, цифрового подавления шумов и деинтерлейсинга. В результате исходное изображение с камеры видеонаблюдения выводится на экран монитора без артефактов в виде паразитных цветов и муара, исключается размытость движения в кадре. RVi-M22P выполнен в пластиковом корпусе и может крепиться на стену благодаря поддержке креплений VESA.
Технические характеристики:
	Диагональ
	21.5”

	Время отклика
	5 мс

	Яркость
	250 кд/м2

	Контраст
	1000:1

	Соотношение сторон
	16:9

	Угол обзора
	170/170

	Видеовходы
	1хBNC, 1xVGA, 1x HDMI

	Аудиовходы
	1х3.5 jack

	Видеовыходы
	1хBNC (сквозной)

	Аудио
	2х2.5 Вт

	Питание
	DC 12 В, Не более 35 Вт

	Габаритные размеры
	518х380х157

	Материал корпуса
	Пластик

	Вес
	4,2 кг


Коммутаторы TP-LINK TL-SG1008D8 (TP-LINK TL-SG1005D5), источники бесперебойного питания Рапан-40 и установить в коробки ответвительные 380х300х120мм, которые установить на стенах, в коридорах, на высоте не менее 2,2 м. от уровня пола.

Видеокамеры и оборудование системы видеонаблюдения СКУД разместить в соответствии с планами размещения оборудования приведенными в Рабочих чертежах данного проекта.
При монтаже системы возможна замена оборудования на аналогичное с характеристиками не хуже запроектированного.
4 Электроснабжение и заземление

Основное электропитание системы видеонаблюдения должно осуществляется от сети переменного тока частотой 50Гц и номинальным напряжением 220В. Все составляющие системы видеонаблюдения должны быть запитаны от одной и той же фазы. 
Система видеонаблюдения сохраняет функциональные характеристики при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15% до плюс 10% от номинального значения и частоты.

В системе видеонаблюдения принято два источника резервного питания:

- Источник вторичного электропитания резервированный Рапан-40;
- блок питания 12 В 10А
которые обеспечивают работоспособность всей системы видеонаблюдения и СКУД при пропадании напряжения основного источника. 
Резервные источники питания, применяемый в проекте, согласно технической документации и расчетам завода-изготовителя, обеспечивают выполнение основных функций системы видеонаблюдения на время не менее 1-го часа. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 ом. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, гл. 1.7), СНиП 3.05.06.85 "Электротехнические устройства", требованиями и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Устройство заземления обеспечивается Заказчиком.

  5 Кабельная сеть

Кабельные линии предназначены для выполнения электрических соединений составных частей системы видеонаблюдения, передачи между ними информации, а также для передачи необходимых напряжений и токов от источников питания к потребителям.

Выбор проводов и кабелей для организации сети, а также кабелей электропитания оборудования и устройств, произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, ПУЭ, СНИП 3.05.06-85 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемые приборы и оборудование.

Кабельные линии системы видеонаблюдения выполнить кабелями категории 5е для локальных компьютерных сетей марки КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52, ОКТ-Д(1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2, ОКТ-Д(1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12. 

Подключение оборудования к сети 220В выполнить через автоматические выключатели номиналом 6А, кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 3х1,5.
4 Монтаж системы и прокладка кабелей
Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий в соответствии с требованиями РД 78.145-93 МВД России.

Схема прокладки кабеля приведена в Рабочих чертежах.
Горизонтальную и вертикальную прокладку кабельных линий по зданию выполнить:

· в помещениях с использованием имеющихся закладных устройств;

· внутри помещений по существующим стоякам и каналам;

· по стенам и потолкам в пластиковых коробах.
Кабельные каналы – кабельные короба и гофрированные трубы выполнены из самозатухающего материала.

Кабельные трассы проложить таким образом, чтобы исключить возникновение в них в процессе монтажа и эксплуатации механических напряжений и повреждений.

Проектом предусмотрена укладка кабелей с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных температурных деформаций, как самих кабелей, так и конструкций, по которым они проложены.

Отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях, предназначенные для прохода кабелей и проводов, после монтажа заделать легко удаляемой массой из негорючего материала, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости конструкции.

5 Монтаж оборудования 
Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией имеющей квалифицированных специалистов и необходимые Допуски, и лицензии на данные виды работ, при строительной готовности объекта, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию и требованиями РД 78.145-93.

Монтажная организация перед выполнением монтажных работ должна ознакомиться с Проектной и Рабочей документацией и изучить применяемое оборудование по прилагаемой к нему технической и эксплуатационной документации. Организациям, применявшим ранее это оборудование, достаточно изучить только Рабочую документацию.

К монтажу допускаются лица, знающие эксплуатационные инструкции, особенности оборудования, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжением до 1000В" и требованиями ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80, а также требованиями технической и эксплуатационной документации на применяемое оборудование.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений.  

Рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения. При работе с электроинструментом обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.

При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями Проектной и Рабочей документации, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования.

Монтажные работы вести в соответствии с РД 78.145-93 и требованиями, изложенными в рабочей документации.

Пусконаладочные работы проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, руководствуясь Рабочей документацией и указаниями, содержащимися в технической и эксплуатационной документации на оборудование.

6 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
При проведении монтажа системы специальных мероприятий для защиты персонала не требуется. 

При монтаже и настройке оборудования необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в технической документации на устройства, входящие в состав проектируемой системы, а также требования ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000В.

Все оборудование, подлежащее заземлению, должно быть надежно заземлено в соответствии с ПУЭ и эксплуатационной документацией.

Перед подключением электропитания должна быть проверена надежность всех заземляющих устройств.

Все работы с инженерно-техническими средствами должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих документов по правилам и мерам безопасности, а также эксплуатационной документации.

При организации новых работ, независимо от квалификации сотрудников, руководитель работ обязан ознакомить исполнителей с особенностями работы и обеспечить выполнение требований инструкции по мерам безопасности.

Работы в электрических сетях и устройствах, а также работы по присоединению и отсоединению электрических проводов должны производится при снятом напряжении силовой электросети.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. 

При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

При проведении монтажных работ, обслуживании и наладке систем необходимо руководствоваться РД 78.145-93, действующими ПТЭЭП, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) и требованиями ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80 и эксплуатационной документацией на систему.

7 Эксплуатация установки
Все компоненты и установка в целом отвечают требованиям Технического задания по условиям её эксплуатации на Объекте. 

Эксплуатация системы осуществляется персоналом Заказчика, изучившим техническую и эксплуатационную документацию на Систему в целом и ее отдельные компоненты, и допущенным приказом по объекту к проведению соответствующих работ.

При эксплуатации системы необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав системы и РД 25.964-90.

В процессе эксплуатации Системы специальных мероприятий для защиты персонала не требуется. При необходимости изменения (отключения, переключения, нового подключения, ремонта) электрических коммуникаций и подключенного к ним оборудования Системы, она должна быть предварительно выключена штатными выключателями оборудования в порядке, предусмотренном эксплуатационной документацией, и обесточена отключением соответствующих автоматических предохранителей в щите первичного электропитания. Также при этом предусматривается проведение необходимых защитных мероприятий в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП и ПТБ).

8 Регламентные работы
С целью обеспечения надежной и безотказной работы оборудования, поддержания системы в исправном состоянии и принятии мер по предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя оборудования необходимо обязательное проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР). Работы должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и утвержденными сроками проведения ремонтных работ. 

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание проектируемой системы в рабочем состоянии, предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя.

Проверка работоспособности устройств системы проводится с периодичностью в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на оборудование, но не реже одного раза в год.  Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими нормативными документами по методикам, изложенным в эксплуатационной документации на оборудование. По результатам проверок выпускаются соответствующие акты. Оборудование с выявленными неисправностями к дальнейшей эксплуатации не допускается вплоть до их устранения.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

-
плановые регламентные работы по типовым технологическим картам;

-
текущий ремонт проводных коммуникаций Системы (при обнаружении неисправностей в таковых).

Ремонт оборудования, входящего в состав Системы, в процессе эксплуатации не предусматривается, кроме замены сменных составных частей в порядке и по методикам, установленным эксплуатационной документацией. Замена сменных составных частей проводится только в выключенном состоянии оборудования. Если заменой составных частей работоспособность оборудования не восстанавливается, оборудование должно быть демонтировано из системы, дефектовано с составлением соответствующего акта и отправлено в ремонт производителю или его авторизованному сервисному центру.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой системы, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка. 

Периодичность технического обслуживания определяется эксплуатационными документами завода-изготовителя.
На объекте все виды работ по ТО, а также по содержанию системы должны выполняться специалистами, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору с организациями, имеющими соответствующие допуски и лицензии на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию. 

К работам по техническому обслуживанию устройств должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу – не ниже 3 на право проведения технической эксплуатации электроустановок до 1000В.

Перед проведением работ по обслуживанию систем необходимо ознакомиться с рабочей документацией на систему и технической документацией на каждое устройство.

Необходимо периодически проводить внешний осмотр всех узлов системы, соединительных проводов, производить удаление пыли и грязи с их корпусов и внутренних объемов стоек. Все работы по очистке проводить только на выключенном оборудовании. Оборудование, имеющее видимые повреждения органов управления и индикации, электрических соединителей, а также значительные внешние повреждения корпусов, могущие привести к полной или частичной потере его работоспособности, должно быть выведено из эксплуатации, дефектовано с составлением соответствующего акта и отправлено в ремонт производителю или его авторизованному сервисному центру.

При проведении работ по ТО и ППР следует руководствоваться требованиями РД 78.145-93, а также РД 25.964-90.

9 Охрана окружающей среды
В связи с тем, что в процессе производства работ и эксплуатации системы не используются экологически вредные материалы и технологии, устанавливаемое оборудование не является источником вредных выбросов и исключается возможность нанесения какого-либо ущерба окружающей среде, проектом не предусмотрены специальные мероприятия по защите окружающей среды (в том числе и при утилизации неисправных или отработавших свой срок компонентов системы).

10 Список сокращений
СВН -  система видеонаблюдения;
СКУД – система контроля управления доступом;
ТБ - техника безопасности;

ППР – планово-предупредительный ремонт;
ЩЭ – щит электропитания;
ПУЭ – правила устройства электроустановок.
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Спека

		Позиция		Наименование и техническая
характеристика		Тип, марка, 
обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала		Завод-изготовитель		Единица измере-ния		Коли-чество		Масса единицы, кг.		Примечание

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Оборудование 

		1		Сетевой видеорегистратор		IPN16/8-PRO				RVi		шт.		1

		3		Сетевой коммутотор с PoE на 8 портов		NS0802				RVi		шт.		2

		4		Модуль грозозащиты		PS				RVi		шт.		8

		5		Антивандальная IP-камера видеонаблюдения (F=2,8 мм)		RVI-IPC33VB				RVi		шт.		5

		7		Уличная IP-камера видеонаблюдения (F=3,6 мм)		RVI-IPC43S				RVi		шт.		8

		8		Источник бесперебойного питания (480 Вт)		SKAT-UPS 800/400				ЗАО "Бастион"		шт.		1

		9		Источник бесперебойного питания (900 Вт)		SKAT-UPS 1500/900				ЗАО "Бастион"		шт.		1

				Изделия и материалы

		10		Монтажная коробка для уличных камер 		RVi-MB2				RVi		шт.		8

		11		Патч-корд STP, Cat.5e, LSZH, 0.5 м		PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH				Hyperline		шт.		1

		12		Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5е		PLUG-8P8C-UV-C5				Hyperline		шт.		30

		13		Изолирующий колпачок RJ-45, зеленый		Boot-GN				Hyperline		шт.		30

		14		Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 650×600×450		TWFS-1245-SR-RAL9004				Hyperline		шт.		1

		15		Корпус металлический с монтажной платой, IP31		ЩМП-2-0 36 УХЛ3		YKM40-02-31		IEK		шт.		1

		16		Выключатель автоматический однополюсный 6А		MVA20-1-006-B				IEK		шт.		2

		17		Щит распределительный навесной, пластиковый		ЩРн-П-2				RUVinil				2

		18		Огнестойкий кабель «витая пара» СПЕЦЛАН		FTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52				НПП «Спецкабель»		м.

		19		Кабель "витая пара" для наружной прокладки СПЕЦЛАН 		F/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52				НПП «Спецкабель»		м.

		20		Кабель огнестойкий, силовой		КПСЭнг(А)-FRLS 3x1,5 				НПП «Спецкабель»		м.

		21		Труба гофрированная		Д20				ДКС		м.

		22		Миникороб		12x12				ДКС		м.

		23		Кабельный канал (короб)		TA-EN 25x30				ДКС		м.

		24		Кабельный канал (короб)		TA-GN 60x40 				ДКС		м.

		25		Хомут пластиковый		25317Т				ДКС		уп.						упаковка 100 шт.

		26		Площадка под стяжку		TM-2S6C				ДКС		уп.						упаковка 100 шт.

		27		Шуруп для гипсокартона		3.5/35 п/гл.				ДКС		шт.						упаковка 100 шт.

		28		Дюбель з ударним шурупом		6.0/35				ДКС		шт.						упаковка 100 шт.

		29		Дюбель универсальный		TPFS 6/38				ДКС		шт.						упаковка 100 шт.



				Сетевой коммутотор с PoE на 4 порта		NS0402				RVi		шт.

				Антивандальная IP-камера видеонаблюдения "рыбий глаз"		RVI-IPC74				RVi		шт.





Перечень элементов

		Перечень элементов в схеме

		Позиция,
обозначение		Наименование оборудования		Марка оборудования		Кол-во,
шт.		Примечание

		IPN16/01		Сетевой видеорегистратор		IPN16/8-PRO		1

		1NS08/01, 1NS08/02		Сетевой коммутотор с PoE на 8 портов		NS0802		2

		PS.1 - PS.8		Модуль грозозащиты		PS		8

		1PC3/5 - 1PC3/7,
2PC3/5 - 2PC3/6		Антивандальная IP-камера видеонаблюдения (F=2,8 мм)		RVI-IPC33VB		5

		1PC4/1 - 1PC4/4,
2PC4/1 - 2PC4/4		Уличная IP-камера видеонаблюдения (F=3,6 мм)		RVI-IPC43S		8

		UPS/02		Источник бесперебойного питания (480 Вт)		SKAT-UPS 800/400		1

		UPS/01		Источник бесперебойного питания (900 Вт)		SKAT-UPS 1500/900		1

		MB.1 - MB.8		Монтажная коробка для уличных камер 		RVi-MB2		8

		TWFS.1		Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 650×600×450		TWFS-1245-SR-RAL9004		1

		ЩМП.1		Корпус металлический с монтажной платой, IP31		ЩМП-2-0 36 УХЛ3		1





Размер архива

				Параметры трафика и объема дисков

		Номер регистратора		Разрешение изображения		Видеосжатие		Размер кадра, Кб		Кадров в секунду, FPS		Размер архива, суток		Количество камер		Трафик, Мб/с		Объем дисков, Гб		Битрейт,   kbit/s		Кол-во HDD
6 Тб, шт.

		IPN32/01		1920х1080 (Full HD)		Н.264-10 (Высокое качество)		24		25		30		32		157.3		50960.80		4915		8		8.4934666667		8

		IPN16/02		1920х1080 (Full HD)		Н.264-10 (Высокое качество)		24		25		30		8		39.3		12740.20		4915		2		2.1233666667		2

		IPN32/03		1920х1080 (Full HD)		Н.264-10 (Высокое качество)		24		25		30		31		157.3		49368.30		4915		8		8.22805		8

		IPN16/04		1920х1080 (Full HD)		Н.264-10 (Высокое качество)		24		25		30		14		68.8		22295.30		4915		4		3.7158833333		4

		IPN32/01, IPN32/03

		IPN16/02, IPN16/04







Лист1 (2)

		Позиция		Наименование и техническая
характеристика		Тип, марка, 
обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала		Завод-изготовитель		Единица измере-ния		Коли-чество		Масса единицы, кг.		Примечание

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		27		Миникороб		12x12				ДКС		м.		150

		28		Кабельный канал (короб)		40х25				ДКС		м.		20

		29		Хомут стойкий к высоким температурам		25317Т				ДКС		уп.		80				упаковка 100 шт.

		30		Площадка под стяжку		TM-2S6C				ДКС		уп.		80				упаковка 100 шт.

		31		Шуруп для гипсокартона		3.5/35 п/гл.				ДКС		шт.		80				упаковка 100 шт.

		32		Дюбель з ударним шурупом		6.0/35				ДКС		шт.		80				упаковка 100 шт.

		33		Дюбель универсальный		TPFS 6/38				ДКС		шт.		80				упаковка 100 шт.

		34		Шпилька резьбовая стальная М10, длинна 1000мм								шт.		150

		35		Анкер забивной М10								шт.		1000

		36		Гайка М10 ГОСТ 5915-70, ГОСТ7 805-70								шт.		1000

		37		Шайба М10 ГОСТ 114371-78								шт.		1000






